
Comment utiliser une borne de recharge rapide (BRCC) 
sur le réseau FLO ?

Localisez une borne de recharge en ligne 
à flo.ca/sur-la-route, ou via l’application 
mobile FLO pour iOS et Android.

Branchez le connecteur à votre voiture 
(CHAdeMO ou SAE Combo, selon le 
véhicule).

Activez la borne :
• Placez votre carte sur le lecteur. 

OU
• Sélectionnez la borne dans  

l’application mobile FLO et appuyez 
sur « Démarrer une session ».

Lorsque le bouton « DÉMARRER » (situé 
sur le devant de la borne) clignote, 
appuyez dessus pour commencer la 
recharge.

Une fois la recharge terminée, appuyez 
sur le bouton « ARRÊTER », débranchez 
le connecteur et replacez-le sur son  
support. 
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Besoin d’aide? Contactez notre service d’assistance téléphonique 24/7 pour une 
aide immédiate à une borne de recharge : 1 888 356-8911

Pour commencer

Vous devez être membre de FLO pour utiliser les bornes du réseau. Rendez-vous au  
flo.ca/inscription pour créer un compte. 

4. La borne effectue les tests des dispositifs de sécurité, 
avant de permettre la recharge.
* Une série de petits bruits résultent des cliquetis
  des dispositifs de sécurité.

5. La borne débute la recharge.

* Lorsque les tests ont été effectués (10 sec. environ).

7. Pour terminer la session d’utilisation (mettre fin à la facturation), 
appuyez sur le bouton rouge « ARRÊTER » et retirez 
le connecteur du véhicule.

8. Lorsque la session d’utilisation est complétée, 
enroulez le câble et rangez le connecteur dans son support.

6. La borne met fin à la recharge dès que la batterie du véhicule 
atteint le niveau requis.
* Une session de recharge peut-être interrompue en tout temps 
  en appuyant sur le bouton rouge « ARRÊTER » situé sur le 
  devant de la borne.
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Guide d’utilisation
Étape par étape 

Veuillez lire ce guide attentivement avant l’utilisation de la borne de recharge 
et suivre les étapes rigoureusement. L’utilisation inadéquate du produit peut 
causer des blessures graves ou la mort.

1. Branchez le connecteur de recharge au véhicule.  
(CHAdeMO ou SAE Combo). 2. Passez votre carte d’accès devant le lecteur de la borne 

ou utilisez l’application mobile pour vous authentifier.

  SmartDC MC

3. À la suite de l’authentification, appuyez sur le bouton vert 
« DÉMARRER » situé sur le devant de la borne.

* Pour une recharge avec le connecteur CHAdeMO, 
   un voyant rouge s’allume sur le derrière du connecteur 
   (en haut de la poignée) pour indiquer qu’il est verrouillé.

* Parfois, pour bien enclencher le connecteur au véhicule, 
  tirez-le et repoussez-le SANS appuyer sur le bouton du connecteur.

ATTENTION: Un câble mal enroulé représente un risque 
de chute ou de strangulation.

*

*

Si une session ne démarre pas
1. Assurez-vous que vous avez coupé le contact du véhicule.
2. Assurez-vous que votre carte est valide et qu'il y a des fonds dans le 
compte qui lui est associé.
3. Les véhicules électriques sont tous munis d’un témoin lumineux 
confirmant que le connecteur de recharge est correctement branché. 
Assurez-vous que ce témoin est illuminé avant d’appuyer sur le bouton 
démarrer de la borne. Si le témoin n’est pas illuminé, référez-vous à 
l’étape 1.

Si un connecteur demeure verrouillé 
dans le port de recharge du véhicule
1. Déverrouillez les portières du véhicule (certains modèles maintiennent 
le connecteur verrouillé à leur port de recharge lorsque les portes sont 
verrouillées).
2. Appuyez sur le bouton rouge « ARRÊTER » et attendez jusqu’à 2 
minutes sans manipuler les boutons de contrôle de la borne, le véhicule 
devrait libérer le connecteur.
3. Si les 2 actions précédentes ne corrigent pas la situation, 
communiquez avec l'assistance technique au numéro affiché sur la 
borne.

IMPORTANT
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